A AYVAZ

KV 9

KELEBEK VANA (WAFER TiP)

Kollu (PN 10/16) (ANSI150/300) (BS 4504)
(DOGAL GAZ iCiN}

BUTTERFLY VALVE Hand Lever (PN 10/16) (WAFER)
[FOR NATURAL GAS)

Ozellikler / Main Features

AYVAZ KV 9 Wafer Tip Kelebek Vanalar

DIN, ANSI ve BS standartlanndaki flanslann arasina monte
edilecek sekilde ve kolla calistinimaya uygun olarak dizayn
edilmislerdir. Vana lastigi ve disk degistirilebilir ve uygun
ortam icin degisik malzemelerden temin edilebilir.
Kullanim alanlari: Su, sicak su, deniz suyu

hava ve hafif asitler.

Kelebek Vana'nin yukanda belirtilen akiskanlar disinda
farkll bir akiskana uygun hale getirilebilmesi icin,

IUtfen SATIS SERVISI'mize danisiniz

AYVAZ KV 9 Wafer Type Butterfly Valves are designed
for installation between flanges drilled in accordance with
DIN, ANSI, BS standard and with the hand lever operation
Applicable fluids: Water, warm water, sea water,

air and weak acid

= For other kinds of applicable fluids except the above,
to which The Butterfly Valve becomes applicable, please
kindly consult to our SALES DEPARTMENT

» Ordering the various kinds of AYVAZ Butterfly Valve
please refer to Order Code for detail

Uygulamalar / Typical Applications

Isitma, havalandirma ve iklimlendirme sistemleri
Su aritma ve dagitim sistemleri

Maden sanayi

Gemi insaasi ve sondaj tesisleri

Kimyasal ve petrokimyasal tesisler

Seker sanayi, gida ve kimya isletmeleri

Petrol ve gaz prosesleri

Yangin sondtrme sistemleri

Heating, ventilating and air conditioning

CALISMA SARTLARI / OPERATING CONDITIONS
E D e T |

Calisma Basincl / Operating Pressure PMO [Dar) &

Calisma Sicakhdp / Operating Temperature TMO °C) 130

Baglant Sekli /

Flanslar aras / \Wafer

DINPN 10/ 16
ANSI 150/3200 Lb
BS 4504

DIN 3230 T3 / Leckrate |

Flans Standartu / Flange Standard

Sizdirmazhk / Tightnes

TORK DEGERI / TORQUE VALUE

\Water treatment and distribution systems STANDART DISK /7 STANDARD DISC
Minina industry NOMINAL CAP FARK BASINCI / DIFFERANTIAL PRESSURE
- T ensms A NOMINAL PIPE SIZE -
Shipbuilding and off - shore industries 10 BAR AP Bushing | 15 BAR AP Bushing
Chemical and petrochemical plants MM TEFLON TEFLON
Sugar industry, food and chemistry processing
Oil and gas process 39 . L2
Fire fighting and sanitary systems 50 15 16

60 24 28
Not / Note:
DN 125, DN 150, DN 200 Kelebek Vana'larda o 3] 33
redCiktorll tip kullaniimasi tavsiye edilir. 100 48 53
DN 200 ve DN 300 Kelebek Vana'nin yalnizca 125 73 81
reduktorlu tip uretimi vardir. 150 106 119
Gear Box recommended for sizes 200 177 194
DN 125-DN 150 - DN 200. Above DN 200 2 :
we supply only with Gear Box. 230 261 308

300 410 J 441

Kaucuk Pompa / Pump Kaucuk
Kompansator Kompansator
e Rut . Rubber Cv 20 Sl s
Ef‘)ﬁfjﬁi\i&:ﬁj Expansion Expansion Joint CVv 25 Kelebek Vana

loint

Butterfly Valve




KKV 9 KELEBEK VANA (wafer tip)

Tahliye Miktarlari / Discharge Capacities
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No. | MALZEMELER / MATERIAL § 7l A
g ; _ A
a] i =
1 Govde / Body Nikel Kapli Sfero Dkiim / Ni plated Ductile Iron (NI plated GGG.40) i ‘M f
g s Hi/ -
2 Disk / Disc AlSI 316 g B L ! |
2 e p—— ¥
g E 1 [EEEiEs
3 Lastik / Liner NBR 2 E ey ass SSEs -
Talep halinde farkl malzemelerden imalat yapilabilir. T R L ol R A A .
1 2 3 a | 6

Other materials except above are available on request.

— Kol Cevirim Miktan / Lever Turning Degree

BOYUTLAR / DIMENSIONS
PN 10 PN 16

DN A B @C D 2G E H @J DM 2d e 2d ey
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mm mm Mm
25 121 53 b 33 65 32 7x7 50 7 85 4xMI2 85 4 xMI12
32 121 57 73 33 65 32 7x7 50 7 100 4XMI6 100 4 XMI6
40 130 61 82 33 65 32 9Ix9 50 7 110 4XMI6 110 4XMI8
60 136.5 77 95 43 65 32 Ix9 50 7 125 4XMI6 125 4XMIB
B5 142 87.5 100 46 65 32 Ix9 50 7 145 4 XMI6 145 4XMI8
70 158 95 127 46 65 32 Ix9 50 7 150 BXMI6 160 8XMIB
100 180 107 152 52 65 32 1mxl 50 7 180 8XMI6 180 8XMIB
125 192 121.5 180 56 80 42 14 x 14 70 8 210 8XMI6 210 BXMIB
150 215 144 207 56 90 42 14x14 70 8 240 8XM20 240 8XM20
200 2415 171 260 60 125 50 17 %17 102 I 295 8XM20 295 12X M20
250 280 205 315 62 150 32 22x22 125 13 350 12 XM20 356 12XM22
300 310 235 370 78 150 32 27 x 27 125 13 400 12 XM20 410 12XM22
350 337 256.6 418 78 180 45 27 x 27 125 14 460 16 XM20 470 16 X M22
400 357.3 303.3 470 102 180 60 27 x 27 125 14 515 16 XM22 525 16 X M27
450 380 385 525 114 210 60 30 x 30 165 22 585 20 X M22 585 20X M27
500 426.3 392 575 127 210 65 30 x 30 185 22 620 20XM22 650 20 X M30
600 616.5 5135 693 154 300 70 40 x 40 210 22 725 20 X M27 770 20X M33




KV 9

KELEBEK VANA / BUTTERFLY VALVE
MONTAJ ESNASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR /
KEY FACTORS FOR INSTALLATION

UYARI/ INSTALLATION 1

L _—

Montajini yapacaginiz vanayl, montaj yuzeyine yerlestirirken, flanslar arasinda yeterli bosluk olup olmadigina
dikkat ediniz. Yeterli mesafe olmadan montaj yapiimaya cahsilan vanalann sit ylzeyleri zarar gorebilir,
Make sure leave sufficient space between the flanges to avoid injury to the sides of the Mea while fixing the
valve,

UYARI / INSTALLATION 2

Montaj esnasinda llk 6nce vana ile bir flangi civatalan takarak birlestirin fakat civatalan sikkmayin, ikinci uyar
olarak govdeyi boruya merkezleyecek sekilde ayarlayin. Ardindan, vana govdesi ile boru flang yuzeyleri
birbirlerine temas edene kadar, caprazlama sekilde, zit yondeki somunlari sikiniz.
Center the valve by bolting the body locator first. Tighten bolts and nuts in progressive and srossw ise
with bolting pressure evenly distributed until the contact between valve body and flange faces.

UYARI/ INSTALLATION 3
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Kelebek vananin monte edilecegi boru ytizeylerinde boru uglannin sivri noktalanndan ve borudaki capaklardan
kesinlikle kaginiimalidir. Boru montaj yuzeyindeki sivri uglar ve ¢apaklar, kelebek vananin kauguk ytizeylerinin
tahrip olmasina neden olabilir.



KV 9

KELEBEK VANA / BUTTERFLY VALVE
MONTAJ ESNASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR /
KEY FACTORS FOR INSTALLATION

UYARI / INSTALLATION 4

Kelebek vananin montajinda, vanayi sabitlerken dogru baglanti fiangini kullanmak onemlidir. Kullanilacak
baglanti flansi, kelebek vananin maksimum sit yuzeyini kapsamalidir,

Use the right connecting flange is important when fix the butterfly valve. The connecting flange should
cover a ma/imum of the seating surface of the valve,

UYARI / INSTALLATION 5

Kelebek vananin montajinda, kauguk ylzeylerin birbirleri ile temas etmemesi (kauguk kompansatorlerde
oldugu gibi) Gnemlidir. Kelebek vana montajinda en iyi montaj sekli vananin kauguk yazeyi ile boru
flanglannin metal ytizeyinin temasi seklinde olanidir.

Do not installed butterfly valve on the rubber to rubber surface. Especially rubber expansion joint. The
perfect installation shall be on rubber to metal surface.
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