
EG11-2R, sıvı seviye ölçümü ve kontrolü için üretilmiş pano 
tipi bir cihazdır. EG11 ürünümüz, şamandıralı olarak tek 
başına veya MG33 ürünümüzün yanında oransal çubuk 
olarak kullanılabilir.

Sezgi elemanı olarak şamandıra içine takılmış olan mıknatıs 
ve tüp içerisine yerleştirilen reed switchler kullanılmaktadır. 
Sıvı seviyesindeki değişim, şamandırayı tüp ekseninde 
doğrusal hareket ettirir. Bu hareket esnasında şamandıra 
içindeki mıknatıs yardımıyla reed switchler durum değiştirir. 
Reed switchlerin durum değiştirmesiyle elde edilen seviye 
bilgisi EG11-2R cihazına iletilir. Cihaz bu bilgiyi akım (4-20 mA 
/ 0-20 mA) ve voltaj (0-10 V (0-2.5V/5V/7.5V/10V)) sinyaline 
dönüştürür. Akım (4-20 mA / 0-20 mA) ve voltaj (0-10 V 
(0-2.5V/5V/7.5V/10V)) çıkışı cihazın menüsünden seçilebilir.

Üzerindeki ekranda yüzde (%) olarak tankın seviye bilgisini 
gösterir. Ayarlanan seviye oranlarına göre röle çıkışlarını 
değiştirir. Bu röle durumlarıda (ON/OFF) LCD ekran 
üzerinde görüntülenmektedir.   

Cihazda iki adet röle çıkışı bulunmaktadır. Röleler vasıtasıyla 
motor, pompa, motorlu vana, selonoid valf, sesli veya ışıklı 
alarm gibi farklı cihazlar kontrollü olarak çalıştırılabilir.  

MG33 ile birlikte siyah kafalı oransal çubuk ve MG33 ile 
birlikte mavi kafalı oransal çubuk ve EG11 mavi exproof kafa 
(şamandıralı) ürünleri ile EG11-2R pano kullanılır.

EG11-2R Pano Özellikleri
Besleme Gerilimi: 220 VAC 50/60 Hz (Opsiyonel 24 VDC) 
Analog Çıkışlar: 4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V 
(0-2.5V/5V/7.5V/10V)
Aksesuarlar: Dijital Gösterge  
Röle: 2 Adet SPDT 250 VAC 50/60 Hz 7 A
Koruma Sınıfı: IP 30 DIN 40050
Maks. Çevre Sıcaklığı: 70 ˚C (158 ˚F)
Ağırlık: 240 gr 
Boyut: 103*60*109 mm (En, Boy, Derinlik)

Avantajlar
• İstenilen noktalarda kontak alınabilme özelliği
• Hem açık/hem kapalı kontak alınabilme
• PLC olmayan yerlerde de kullanılabilme özelliği
• Sezgi elemanından uzakta kullanılabilme
• Uzun ömür
• Komple paslanmaz çelik aksam
• Basit montaj uygulaması ve kullanım kolaylığı

Uygulama Alanları
• Pis su ve sintine tankları
• Atık / temiz su tankları
• Gıda sanayi
• Atmosferik yakıt tankları
• Kimyasal / petrokimyasal tanklar
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MG33 ile birlikte siyah kafalı oransal çubuk


