HTT-6

HIJYENIK BUHAR KONDENSTOPU

GENEL OZELLIKLER
HTT-6 Termostatik Kondenstop, buhar Yiizeyler

doyma egrisini sabit bir farkla takip Sivinin temas ettigi i¢ yuzeylerde, Maks. Basinc PMA 10 bar
ederek kondens ve yogusmayan gazlan ylzey purtzlUalugd minimuma ik . P e
buhar hattindan tahliye eder. indirilmistir. aKS. SIcaKl
Temiz buhar sistemlerinden kondensi Maks. Calisma Basinci PMO 6 bar
tahliye etmek icin tasarlanmistir. Baglant: dlciileri Maks. Calisma Sicakligt TMO 165 °C
Paslanmaz celik olan i¢ yapi DNI15, DN20, DN25 ferrule baglantili Min. Calisma Sicakhig TMO 0°C
malzemeleri korozyon ve asinmaya (Triclover clamps)
karsi uzun dmarladar.
o HBK40 [ 1/2"- 3/4°-17)

Uygulama Alanlan -
Baslica uygulama alanlarn: Steril buhar x
bariyerleri, sterilizatorler, otoklavlar, > 00 /
proses tanklandir. g my /

g™ /'
HTT-6; ilac, gida ve kimya sektorlerine & T 200
en uygun Urdnddar. £ w

S m
Montaj 5 wl
Kondens akis yonune dikkat edilerek 3
yatay, dikey ve acili olarak montaj Q“ w
yapilabilir. L Wt

L 80

ol 30
Kondenstop, icinde sivi birikimi
olusmayacak sekilde tasarlanmustir. 1 20 ror
Tum yUzeyler min 15° aci yapacak ‘: e ™ ; : : ;;.w

sekilde dizayn edilmistir.

—p Basin¢ Farki / Differential Pressure
AP = Giris Basinci / Inlet Pressure - Cikis Basinc / Outlet Pressure
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HTT-6 HiJYENIK BUHAR KONDENSTOBU

MALZEME LISTESI

Parca No/Adi Malzeme

1 Alt Govde AISI 316
2 | Kelepce (Clamp) AIS| 304
3 Conta Teflon
4 | Termostatik Unite

5 Konik Yay Yay Celigi
6 Ust Govde AlSI 316

TEKNIK RESIM
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SECTION A-A A
L
DN (mm) @d @D L L1 @A =]
15 16 34 86 61,3 62 85,5
20 20 34 86 61,3 62 85,5
25 26 50,5 86 61,3 62 85,5
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