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• Ayarlanan çıkış basıncı sabit kalacak şekilde, bir yönden diğer yöne doğru su akışına izin verir. Bu özelliği ile; kapalı devre 
çalışan ısıtma sistemlerinde otomatik besleme yapmak için, kullanma suyu tesisatlarında ise sistem basıncını sabit tutmak için 
kullanılabilir.
• Kapalı genleşme depolu ısıtma sistemlerinde kullanılır.
• Tesisat basıncı azaldığında kazana otomatik su besler.
• Kullanıcıdan bağımsız, konforlu ve güvenilir bir ısıtma sistemi oluşturulmasına katkıda bulunur.
• Isıtma sisteminin verimini yükseltir, yakıt tasarrufu sağlar.
• 80°C ye kadar akışkan sıcaklıklarında ve 25 bar giriş basınçlarına kadar kullanılabilir.
• Besi basıncı 1.5 ile 6 bar arasında ayarlanabilir.
• Tesisat suyunun şebekeye geri akışını engelleyen çekvalfi vardır.
• Besi basıncını gösteren manometre üzerinde mevcuttur.

* Çekvalf özelliği vardır. Yay geri dönüşlüdür.

* Çekvalf özelliği yoktur. Yay mevcut değildir.

Gövde Nikel Kaplı Pirinç

Conta NBR

Ayar Basınç Aralığı 1.5-3 bar (10 bar Giriş Basıncı)

Maks. Dayanma Basıncı 25 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı 90°C

Basınç Göstergesi Sıkalası 0-6 bar

Filtre Paslanmaz Çelik

Gövde Nikel Kaplı Pirinç

Conta NBR

Ayar Basınç Aralığı 1.5-6 bar(16 bar Giriş Basıncı)

Maks. Dayanma Basıncı 25 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı 90°C

Basınç Göstergesi Sıkalası 0-6 bar

Filtre Paslanmaz Çelik

UYGULAMA ŞEMASI

İlk Dolum Sırasında: 1 nolu vana açık , 2 nolu vana kapalı durumda
Otomatik Besleme Durumunda: 1 nolu vana kapalı, 2 nolu vana açık durumda
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TEKNİK RESİM - MALZEME LİSTESİ

1-	Yay tutucu
2-Vida Dişi Halkası
3- Başlık
4-Yay
5-Piston
6-Mil
7-Gövde

8-Conta Siti
9-Kapak
10-Tutacak
11-Üst Mil
12-Kafa
13-Vida M4
14-Kapak

Max. Giriş Basıncı 10 bar

Max. Çıkış Basıncı 3 bar

Ön Ayar Basıncı 1.5 bar

Max. Çalışma Sıcaklığı 90 °C

1-	Yay tutucu
2-Vida Dişi Halkası
3- Başlık
4-Yay
5-Piston
6-Mil
7-Gövde

Max. Giriş Basıncı 16 bar

Max. Çıkış Basıncı 6 bar

Ön Ayar Basıncı 1.5 bar

Max. Çalışma Sıcaklığı 90 °C

8-Conta Siti
9-Kapak
10-Tutacak
11-Üst Mil
12-Kafa
13-Vida M4
14-Kapak
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1-) Dolum ünitesinin alt tarafındaki kapatma valfini kapatın.
2) Ünitenin üst kısmındaki gri plastik kapağı sökün.
3) 8 mm Alyen anahtarı kullanarak pirinç gövdenin içindeki vidayı açın.
4) Grubun alt tarafındaki kalibrasyon basıncını arttırmak için, alyan 
vidayı (saat yönünde çevirin) vidalayın, indirirken vidayı sökün (saat 
yönünün tersine döndürün).
5) Basınç göstergesinde okuyarak ayarlanan basınç değerini kontrol edin.
6) İstenen basınç ayarlandıktan sonra, gereksiz kurcalamayı önlemek 
ve mekanizmayı herhangi bir pislikten korumak için gri kapağı yeniden 
konumlandırın.
7) Daha sonra kapama vanasını tekrar açın ve grubun aşağı akış 
basıncını ve dolayısıyla tüm fabrikada istenen kalibrasyon değerine 
getirildiğini kontrol edin.

BAKIM

Doldurma ünitesini optimum çalışma koşulunda tutmak için filtreyi periyodik olarak temizlemeniz tavsiye edilir. Bu işlemin 
sıklığı, su kemeri suyunun sertliği ve kirlilik derecesi ile belirlenir. Bakım işlemleri, burada verilen talimatlara uygun olarak yetkili 
ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Ekipman üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, dinlendiğinizden emin 
olun.

GÜVENLİK

Ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan kazaları ve sistem arızalarını önlemek için üniteyi çalıştırmadan önce kurulum 
ve devreye alma talimatlarını dikkatle okuyun. Montaj ve inşaat aşamasında izinsiz değişiklikler veya kurcalamalar yapılması 
durumunda garanti taleplerinin geçersiz kalacağını lütfen unutmayın.

AYARLAMA

MONTAJ

1, 2 ve 3. şekillerdeki gibi montaj yapılabilir. 
4. şekildeki gibi montaj yapılamaz.
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AYVAZ ISITMA SISTEMI MEKANIK ODA TASARIMI

    GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA
    Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
    Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Faks: +90 212 771 47 27  |  info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com

Egzoz Bacası

Isıtma Gidiş Hattı

Dörtlü Kaskad Sistemi

Temiz Su

Taşıyıcı Konsol

Hava Ayırıcı

Gidiş Kollektörü

Dönüş Kollektörü

Hava Tüpü

Hava Atıcı

Sabit Nokta

Genleşme Tankı

Mazgal

Denge Kabı

Tortu ve 
Pislik Ayırıcı

Dinamik Balans 

Vanası

Otomatik Kazan 
Besi Ventili


