
LWGY serisi paslanmaz çelik türbin 
debimetreler düşük viskositeli 
temiz sıvılarda kullanıma uygun 
debimetrelerdir. Ürün içerisinde akış 
ile aynı hızda hareket eden mekanik 
bir sisteme sahiptir. Bu sayede dolum 
uygulamalarında kullanıma uygundur.
Paslanmaz çelik türbin debimetreler; 
su, kimya, gıda, boya, tekstil vb. 
sektörlerde kullanılabilmektedir.

Özellikler
- Ürün komple paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmiştir. Bu sayede 
darbelere ve zorlu çalışma koşullarına 
dayanıklıdır.
- Çalışma prensibi ve mekanik tasarımı 
sayesinde dolum uygulamalarında 
kullanıma uygundur.
- 120° C yüksek sıcaklık (Ops. +150 °C) 
ve 63 bar'a kadar basınç dayanımı 
sayesinde zorlu prosesler kullanılabilir.
- Analog ve digital çıkış opsiyonları ile 
otomasyon sistemlerinde kullanıma 
uygundur.
- Patlayıcı ortamlar için Exproof 
opsiyonu mevcuttur.
- 20 cSt viskositeye kadar olan sıvılarda 
kullanılabilir.

Kullanım Alanları
- Süt, meyve suyu vb. hijyenik sıvılar.
- Kozmetik ve ilaç sanayisi, kağıt 
üretim tesisleri, boya ve tekstil üretim 
tesislerinde sıvı ölçümlerinde.
- Ex-Proof özellik gerektiren ortamlarda.
- Dikey hat için ölçüm alınmasının 
gerekli olduğu proseslerde dolum 
uygulamalarında.

Paslanmaz Çelik Türbin Debimetre
LWGY serisi debimetreler sıvının akışı ile 
senkronize hızla hareket eden pervane 
ile ölçüm alınmasını sağlayan ölçüm 

prensibine sahiptir. Bu türbine ait her 
bir kanat manyetik sensör önünden 
geçerken bir adet puls darbelerinin 
toplam miktarı ile toplam geçiş miktarı 
hesaplanması sağlanmaktadır. Her bir 
debimetrenin kendisine ait kalibrasyon 
belgesi ile bir Pulse miktarı karşılığı 
gelen oran belirtilmekte ve anlık/toplam 
debi hesabı bu bilgi ile sağlanmaktadır. 
Ürün seçilecek olan modeline göre 
Pulse, 4-20Ma, RS485 Modbus çıkışlı, 
göstergeli veya göstergesiz olarak 
kullanılabilir. Debimetre iç yapısı aşağıda 
belirtilmiştir.
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PASLANMAZ ÇELİK TÜRBİN DEBİMETRE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Beslenme 5-24VDC / 3.6V Lityum Pil

Ölçülebilir Akışkan Homojen temiz sıvılar, maks. 200 cst yoğunluk

Hassasiyet %0.5, Opsiyonel %0.2

Ölçüm Aralığı Çapa göre ölçülebilir debi aralıkları tablosuna bakınız

Bağlantı Erkek Dişli bağlantı / Flanş bağlantı

Gösterge Opsiyonel Lcd gösterge yüzdesel akış / Anlık debi/ Toplam debi

Basınç Dayanımı 16-63 bar

Çalışma Sıcaklığı Ortam -20 °C +55 °C

Nem Dayanımı Ortam %5-%95 Rh

Çalışma Sıcaklığı Akışkan -20 °C +120 °C (Opsiyonel +150 °C)

Çıkış Pulse / 4-20mA / 0-10V

Model seçimi

Pulse çıkış / göstergesiz

4-20mA Çıkış / Göstergesiz 

4-20mA Çıkış / Lcd gösterge

Pilli / Lcd gösterge

Rs485 Modbus + 4-20mA / Pano Tipi Gösterge

Gösterge 1. satır anlık debi / 2. satır toplam debi

Koruma Sınıfı IP65 / Exproof Ex dIIBT4

Gövde Malzemesi                                 
Shaft / Türbin Malzemesi

Paslanmaz Çelik SS304 / SS316

Paslanmaz Çelik SS304

Kalibrasyon
Standart fabrika kalibrasyon / gerçek akış testi ile

Opsiyonel ISO17025 / Türkak Akreditasyon

Doğru Ürün Seçimi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?
Endüstriyel uygulamalarda doğru ürün seçimi yapmak en önemli konulardan birisidir.
Aşağıdaki belirtilen bilgiler ışığında doğru ürün seçimi yapılabilir
Hataların 2/3’ü prosese uygun olmayan ürün seçimi ve montaj hatalarındandır.
- Elde edilmesi gereken ve kontrol edilmesi gereken temel bilgiler aşağıdaki şekildedir.
	 Akışkanın cinsi ve kimyasal özelliği
	 Maksimum minimum ve normal akış miktarı (Veya hız bilgisi)
	 Maksimum Kullanım Basıncı
	 Maksimum Kullanım Sıcaklığı
	 Hat çapı
- Minimum ve maksimum akış miktarı seçilecek ürün ölçüm aralığına uygun olmalıdır. Ürün çap/debi tablosundan kontrol 
edilerek doğru seçim yapılabilir.
- Gerçek maksimum basınç debimetrenin maksimum basınç dayanımının altında olmalıdır.
- Maksimum ve minimum sıcaklık, debimetrenin sıcaklık dayanım aralığına uygun olmalıdır.
Bu bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra türbin debimetrelerin kullanabilirliğinden emin olunur ve akış miktarına göre 
seçim yapılır. Eğer mevcut hat çapı ile seçilen debimetre hat çapı aynı değil ise redüksiyon ile uygun hale getirilmelidir.
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Bu durumda değerlendirilmesi gerekenler:
- Redüksiyon uygulaması yapılırken hatta basınç değişimine neden olup olmadığını, eğer varsa bu değişimin mevcut akışı 
etkileyip etkilemeyeceği değerlendirilmelidir. Bu durumun oluşmaması için redüksiyonlarda büyük çap değişimleri yapılması 
tavsiye edilmez.
- Redüksiyon debimetre maliyetini düşürmek için tercih edildiğinde, redüksiyon uygulamasının maliyetinin, debimetre 
seçiminde elde edilen tasarruftan aynı veya fazla olması durumunda doğru bir tercih olmayacaktır.
- Kullanıcı tarafından verilecek olan sıcaklık, basınç ve akışkan bilgisi verilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır. Bu bilgilere 
yapılacak olan hatalar, cihaz arızasına veya yanlış ölçüme neden olabilir.
- Katalog ve kullanım kılavuzunda belirtilen montaj kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
- Kaynak yapılırken hatta debimetre takılı olmamalıdır; olması durumunda ürün elektroniği zarar görebilir.
- Ürün koç darbesine maruz bırakılmamalı, hatta ilk kez akış veriliyor ise mutlaka kademeli olarak verilmelidir.
- Ürün hatta dikey ve yatay monte edilebilir.
- Dikey montajda sıvı akışkanlarına akışın aşağıdan yukarıya olması sağlanmalıdır.
- Kompakt modellerin IP67 olduğu göz önünde bulundurularak dış etkenlerden korunması sağlanmalıdır.
- Tüm modellerde direk gün ışığına maruz kalması ürün ekranına zarar vereceği için gerekli önlem alınmalıdır.
- Kullanıcıların ürün manuelini baştan sona incelemesi şiddetle tavsiye edilir.

DİŞLİ MODEL BAĞLANTI BİLGİLERİ

Bağlantı
Ölçüm 

Aralığı m3/h
Ortalama 
Puls/Litre

G (mm) I (mm) L (mm) Ağırlık (kg)

DN4 0.04-0.2 9900 3/8" 7 40 0,4

DN6 0.1-0.6 10000 3/8" 11 50 0,4

DN10 0.2-1.2 3600 1/2" 16 60 0,5

DN15 0.6-6 900 1" 18 75 0,8

DN20 0.8-8 600 1" 23 100 0,9

DN25 1.0-10 336 1 1/4" 23 100 0,9

DN32 1,6-16 135 1 1/2" 25 120 1

DN40 2.0-20 89 2" 32 120 1,1



FLANŞLI MODEL BAĞLANTI BİLGİLERİ
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Bağlantı
Ölçüm 

Aralığı m3/h
Ortalama 
Puls/Litre

D1 (mm) D2 (mm) L (mm) Ağırlık (kg)

DN40 2,5-25 89 150 110 140 6

DN50 4.0-40 41 160 125 150 6,5

DN65 6.0-60 17 182 145 180 7,5

DN80 10-100 11 200 160 200 8,5

DN100 16-160 7,5 235 180 220 11

DN150 40-400 2,1 275 240 300 14

DN200 80-800 1,8 340 295 360 19
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- Debimetreler korunaklı bir yere, elektrik ve gaz tesisatından etkilenmeyecek yere monte edilmelidir.
- Debimetreler vibrasyona ve elektromanyetik alan üretebilecek cihazlara uzak monte edilmelidir.
- Hatalı puls algılama olmaması için elektriksel gürültü oluşturabilecek büyük motorlar ve güçlü kablo hatlarına yakın montaj 
yapılmamalıdır.
- Debimetrenin monte edileceği yere, bakım ve onarım için by-pass hattı yapmak tavsiye edilmektedir.
- Debimetrenin içerisinde mekanik aksam bulunduğu için debimetre öncesinde filtre kullanmak veya akışkanın içerisinden katı 
parçalar bulunmadığından emin olmak gerekmektedir.
- Akış yönü debimetre üzerindeki ok yönü ile aynı olmalıdır.
- Debimetrenin takılacağı hatta akışkan tam dolu geçmelidir.

BORU BAĞLANTI ŞEKLI
DÜZ MESAFE 

Giriş Çıkış

Konsantrik Daralan Boru 15D 5D

Konsantrik Genişleyen Boru 35D 5D

90°C Dirsek 20D 5D

90°C Çift Dirsek (Aynı düzlem) 25D 5D

90°C Çift Dirsek (Farklı düzlem) 30D 5D

Vana(Tam açık) 20D 5D

Vana(Yarım açık) 40D 5D

    GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA
    Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
    Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Faks: +90 212 771 47 27  |  info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com


