
Ayvaz SK-51D Şamandıralı 
Kondenstoplar, özellikle kondens 
miktarı ile değişen sürekli tahliyeyi 
buhar doyma sıcaklığında gerçekleştirir. 
Ani ve geniş basınç değişimlerinden 
etkilenmez. Daha çok, kondens 
tahliyesinin hızlı olması istenen, 
kondens birikiminin boru hattında 
olmasının sakıncalı olduğu sistemler için 
tercih edilir. Otomatik sıcaklık kontrollü 
sistemler için ideal kondenstoptur.

Tahliye görevini yerine getiren 
şamandıranın yanısıra, hava tahliyesi de 
gövde içinde mevcut termostatik kapsül 
tarafından gerçekleştirilir. Böylece boru 
hattında, hava birikintileri ile oluşan koç 
darbeleri önlenmiş olur. Aynı zamanda 
şamandıranın herhangi bir nedenle 
fonksiyonunu kaybetmesi durumunda 
termostatik kapsül devreye girerek 
kondens tahliyesine devam eder ve 
sistemde tıkanıklığı önler.

Ayvaz Duyargalı Kondenstop; buhar
kaçağı olup olmadığını kontrol

etmek üzere dizayn edilmiş bir
üründür. Sadece doymuş buhar
uygulamalarında kullanılmak üzere
geliştirilmiştir.

Ayvaz Duyargalı kondenstop, buhar
ile kondens arasındaki iletkenlik farkını
ayırt eden bir sensör içermektedir. Bu
gövdeye bağlanabilen bir el kontrol
cihazı, kondens geçerken “yeşil”,
buhar geçerken “kırmızı” ışık sinyali
vermektedir. Böylece operatör kolayca
kondenstopta kaçak olup olmadığını
belirleyebilmektedir.

Kontrol cihazı (T-KON 21) veya  
Kondenstop izleme cihazı (ASTM-D) 
ürünleriyle beraber kullanılır.

Malzeme Yapısı:
Gövde ve kapak: GGG 40.3 Sfero 
Döküm
İç aksam: Paslanmaz Çelik

Bağlantılar:
Dişli veya Flanşlı

Nominal Çap:
DN15 (1/2” ) – DN25 (1” )

Basınç Değerleri:
Maks. 16 bar’ a kadar

Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 250 ºC

Uygulama Alanları:
- Isı eşanjörleri
- Isıtma bataryaları
- Tanklar
- Tavalar-tablalar
- Kurutma silindirleri
- Fırınlar
- Buhar Seperatörleri
- Flaş Buhar Tankı
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DUYARGALI ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

GENEL ÖZELLİKLER

SK-51D

Bağlantı Şekli Flanşlı Dişli

Çaplar (mm) 15 - 20 - 25 1/2 - 3/4 - 1''

Ağırlıklar (kg) 4.05 - 4.8 - 7.1 3.2 - 3.2 - 4.7



 1
08

 

 122 

B

B

AA

B-B

 155 

 R49 

SK-51D DUYARGALI ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

DİŞLİ TEKNİK RESİM 1/2" - 3/4"
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Kırmızı Eğri
Δp= 14 bar için

Mavi Eğri
Δp= 10 bar için

Siyah Eğri
Δp= 4,5 bar için

MALZEME LİSTESİ

No PARÇA İSMİ MALZEME

1 Gövde GGG 40.3
2 Şamandıra AISI304 Paslanmaz Çelik
3 Şamandıra Kolu AISI304 Paslanmaz Çelik
4 Şamandıralı Mili AISI304 Paslanmaz Çelik
5 A.K.B. Cıvata AISI304 Paslanmaz Çelik
6 Şamandıra Kol Yatağı AISI304 Paslanmaz Çelik
7 Sid AISI304 Paslanmaz Çelik
8 Sid Contası AISI304 Paslanmaz Çelik
9 Termostatik Eleman Üst Parça Yay Çeliği
10 Termostatik Ünite AISI304 Paslanmaz Çelik
11 Termostatik Eleman Sid'i AISI304 Paslanmaz Çelik
12 Termostatik Eleman Alt Parça AISI304 Paslanmaz Çelik
13 Sid Contası AISI304 Paslanmaz Çelik
14 Kapak Contası Klingrit
15 Kapak GGG 40.3
16 A.K.B. Cıvata 8,8
17 Duyarga
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SK-51D DUYARGALI ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

3D UYGULAMA ÖRNEĞİ

Akış Yönü

Duyargalı Şamandıralı 
Kondenstop SK-51D

A-STMD Göstergeli 
Kondenstop İzleme Cihazı

Akış Yönü

Duyargalı Şamandıralı 
Kondenstop SK-51D

T-KON 21 
Kontrol Cihazı


