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Ayvaz Su Alarm Şalteri tesislerde su seviyesini belirlemek ve önlem almak amacıyla kullanılır. Yüksek su veya alçak su 
seviyesini belirlemek için ortamdaki insanların dikkati çekilerek tedbir almalarını sağlar. Elektronik kartı muhafaza içinde 
ve reçine ile izoledir.
Sudan etkilenmez. Elektrod malzemesi paslanmaz çelik seçilerek, elektronik dizaynı kutupbaşlarında elektroliz 
olmaması için özel tasarlanmıştır. Probun üzerindeki diş üzerine bir ağırlık takılması uygundur.

Uygulama Alanları 
Kuyular, Depolar, Su Basma İhtimali Olan Mekanlar, Gemi Tankları için Seviye Tespiti,
Su Sızıntı Kontrolü, Su Seviye Kontrolü vb. diğer yerler

GENEL ÖZELLİKLER

AYVAZ SU ALARM ŞALTERİ

Elektrik Bağlantısı

Kahverengi: 18-29 VDC
Siyah: PNP NA veya 
NK, Maks. 100mA
Mavi: GND

Kahverengi: 18-29 VDC
Siyah: NPN NA veya 
NK, Maks. 100mA
Mavi: GND

Kahverengi: 18-29 VDC
Yeşil: Röle NA, 
Maks. 300mA
Beyaz: Röle NK, 
Maks. 300mA
Sarı: Röle Ortak Uç
Mavi: GND

AYVAZ-Po / Pc
AYVAZ-R
Std. Ürün

AYVAZ-No / Nc
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AYVAZ SU ALARM ŞALTERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Besleme 18-29 VDC

Kablo 3x022 mm2 veya 5x022 mm2, 2 mt.Std.

Çıkış 
PNP-NA / NK Maks. 100mA, NPN-NA / NK Maks. 100mA, 

RÖLE-NA - NK Maks. 300mA, Siparişte belirtilmelidir.

Bağlantı 3/4” NPT Çift taraflı

Gövde Malzemesi PP Ops. Pas. Çeli

Çalışma Sıcaklığı Maks. 85 C

Çalışma Basıncı Maks. 20 bar

Montaj Dikey veya yatay bağlanabilinir

Koruma Sınıfı IP 68

Minimum İletkenlik 100 mikroSiemens/cm

Tankta ve evde oluşabilecek her sızıntı 
için suyun iletkenliğinden yaralanılarak 

otomasyona, sisteme uyarı verir.

Çalışma mantığı sıvı ile kısa devre 
yapmasıdır. Yani su alarm şalterinde 

proba temas gereklidir.


