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Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Priifung eingereichten
Ausfihrung

B mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

W dokumentiert in den technischen
Untertagen nach Anlage 2,

® zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fiir
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
ziglich zu Gbermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

B together with the parts listed in
enclosure 1

m documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

= for the use in the specified fire
pratection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhtitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V, (GDV),
durch die DAKKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products
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Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 420024 vom/ dated 29.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No Approval No.
Hochdruckschlauch/ THF

Flexible pipe (metal]

Ringwellenschlauch aus
Edelstahl 1.4301 mit
Umflechtung aus Edelstahl/
Metal hose made of stainless
steel 1.4301 with braid of
stainless steel

BN 40

zuldssiger Hochstdruck/
allowable maximum pressure:
16 bar

mit einer max. Lange/

with a maximum length:

L =1800 mm




Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 420024 vom/ dated 29.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the fallowing documents

vdS

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification ot document Date Pages
VdS-Prifbericht/ 200441-AUO0T+WALO1-PBO1 10.06.2020

VdS test report

DVGW-Registrierungsbescheid/ | NG-4602BM0581 11.02.2019

DVGW registration note

Einzelteilzeichnungen/ THF-001-246 28.09.2019 1
Detail drawings

Einbau- und Montageanleitung/ | Ayvaz DN40 19.03.2020 2

Instatlation and mounting
instruction
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 420024 vom/ dated 29.06.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1,
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1),

Bei der Installation der Hochdruckschlauche Typ THF der Firma Haci Ayvaz Endistriyel
Mamuller Sanayi ve Ticaret A.S. ist die Einbauanweisung des Herstellers (siehe Anlage 2)
zu beachten.

Fir Schlauch Typ THF gilt:

1.

Die Einbauanweisung des Herstellers (siehe Anlage 2] ist zu beachten.
Die Schlauche miissen torsionsfrei installiert werden.

Vor der Installation muss der Hersteller die Eignung der Schlauche fur die spezielle
Einbausituation (z.B. Druckbelastung, Betriebstemperatur, Abstand der
Anschlusspunkte, Haufigkeit der Bewegungen, Richtung der Bewegungen,
Hubldngen der Bewegungen, Stromungsverhiltnisse] mit Angabe einer
zugesicherten Anzahl Lastwechsel bestatigen bzw. freigeben.

Die von VdS fiir das Errichten von Wasserloschanlagen anerkannten Firmen
missen in der hydraulischen Berechnung der Anlage den jeweiligen Druckverlust
bericksichtigen
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 420024 vom/ dated 29.06.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

When installing the flexible pipe type THF of Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayi ve
Ticaret A.S., the manufacturer's installation instruction (see enclosure 2) must be
observed.

For hose type THF applies:

1. The installation instruction of the manufacturer (see enclosure 2] has to be
observed.

2. The hoses must be mounted torsion-free.

3. Prior to installation, the manufacturer must confirm or release the suitability of the

hoses for the special installation situation (e.g. pressure load, operating
temperature, distance of the connection points, frequency of the movements,
direction of the movements, stroke lengths of the movements, flow conditions) by
stating a guaranteed number of load cycles.

4. The VdS-approved builders of water extinguishing systems must consider the
corresponding pressure loss in the hydraulic calculation of the system



